Ministeno de Educacion

de la Republica Dominicana
OFICINA DE COOPERACION
INTERNACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

%
1]

@

GOBIERNO DE LA

EDUCACION

No. EXPEDIENTE

OCI-MAE-PEUR-2022-0001

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

(OCI)

20 de octubre del 2022,
Santo Domingo, D.N.

DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, OCL
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, OCIL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS Y
ELECTRICOS, A SER UTILIZADOS EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES
CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL HURACAN FIONA.

DESCRIPCIONES TECNICAS:
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No. Descripeién Especificaciones
Tipo: Pino cepillado

1.00 | Madera 2 x 4 x 14. Dimensién: 2x4x 14
Atado: 220 unidades x 1
Tipo: Pino cepillado

2.00| Madera 1 x4 x 14. Dimension: 1x4x14
Atado: 220 unidades x 1
Material: Acero

3.00 | Planchas de Zinc. Numero: 29
Tipo: Lamina corrugada

1.04 | Caballetes de 3" Halerial LG
Largo: 3%

1.05 | Clavos para Zinc 3" Sipos LR
Largo: 3"

1.06 | Clavos dulces 4" | Tipo: Dulca
Largo: 4"

1.07 | Clavos de acero 3" Tipo: Aceio
Largo: 3"

1.08 | Alambre 1/0 Fabricacién: Americana.

1.09 | Alambre 2/0 Fabricacién: Americana.

1.10 | Alambre 3/0 Fabricacién: Americana.

1.11 | Alambre No. 6 Fabricacion: Americana.

1.12 | Alambre No. 8 Fabricacion: Americana.
Capacidad: 400 Watts

1.13 | Lampara Led de 400 Watts para Exterior Color de 1a luz: Blanca
Tecnologia: LED
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Tipo: Cobra
Capacidad: 32 waltts
1.14 | Lampara Led 2x2 de 32 Wats sl s Dy
Tecnologia: LED
Dimensién: 2x2
Capacidad: 19 waltts
1.15 | Bombillos de 19 Watts Color de la luz: Blanca
Tecnologia: LED
Capacidad: 23 watts
1.16 | Bombillos de 23 Watts Color de la luz: Blanca
Tecnologia: LED
Capacidad: 26 watts
1.17 | Bombillos de 26 Watts Color de la luz: Blanca
Tecnologia: LED
Capacidad: 65 watts
1.18 | Bombillos de 65 Watts Color de la luz: Blanca
Tecnologia: LED
1.19 | Enclosure para Breakers de 75 A, Dos Polos /
1.20 | Enclosure para Breakers de 125 A, Dos Polos /
1.21 | Enclosure para Breakers de 150 A, Dos Polos /
1.22 | Enclosure para Breakers de 250 A, Dos Polos /
1.23 | Fotoceldas 120 Voltios /
1.24 | Eibow Conector /
1.25 | Main Breaker de 75 Amperes Capacidad: 75 Amperes
1.26 | Main Breaker de 250 Amperes Capacidad: 250 Amperes
1.27 | Tapes de Viny Didmetro:
1.28 | Tapes de Goma Didmetro: 20.1 metros
Material: PVC
Tipo: Semi presion
1.29 | Tubo Eléctrico de 1/2 Didmetro: 1/2"
Largo: 19
Color: Blanco
Material: PVC
Tipo: Semi presion
1.30 | Tubo Eléctrico de 3/4 Diametro: 3/4"
Largo: 197
Color: Blanco
Material: PVC
Tipo: Semi presion
1.31 | Tubo Eléctrico de 1 Didmetro: 1"
Largo: 197
Color: Blanco
Material: PVC
L. Tipo: Semi presion
1.32 | Tubo Eléctrico de 2 Diimetro: o
Largo: 19°
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Color: Blanco
Material PVC
Tipo: Semi presion
1.33 | Tubo Eléctrico de 3 Didmetro: 3"
Largo: 19’
Color: Blanco
Material: Metal
1.34 | Tubo IMC de 1/2 Didmetro: 1/2"
Largo: 10°
Material; Metal
1.35| Tubo IMC de 3/4 Didmetro: 3/4"
Largo: 10°
Material: Metal
1.36 | Tubo IMC de 1 Didmetro: 1"
Largo: 10
Material: Metal
1.37 | Tubo IMC de 2 Didametro: 2"
Largo: 10
Material: Metal
1.38 | Tubo IMC de 3 Didmetro: 3"
Largo: 10°
1.39 | Conector de Empalme 1/0
1.40 | Conector de Empalme 2/0
1.41 | Conectar de Empalme No. 2
1.42 | Conector de Empalme No. 4
, Material: Metal
1.43 | Coupling MT de 1/2
Ouping ¢ Didmetro: 1/2"
; Material: Metal
1.44 | Coupling MT de 3/4
SRRIE Didimetro: 314"
; Material: Metal
1.45 | Coupling MT de 1
Oupiing s Didmetro: 1¥
. Material: Metal
1.46 | Coupling MT de 3
’ uping ¢ Didmetro: 3"
Material: Semi presion
1.47 PVCde 1/2
s Didmetro: 1/2"
Material: Semi presion
1.48|C PVC de 3/4
urva PVC de Didmetro: 3/4"
1.49 | Curva PVC de 1 M.a:tenal: Semi presion
Diametro: 1"
Material: Semi presion
1.50(C PVCde2
urva Didmetro: 20
Material: Semi presion
1.51|C PVC de 3
ura © Didmetro: 3"
1.52 | Terminales Tipo: de Ojo para Cable 1/0
1.53 | Terminales Tipo: de Ojo para Cable 2/0
1.54 | Terminales Tipo: de Ojo para Cable No. 2
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1.55 | Terminales Tipo de Ojo para Cable No. 4
1.56 | Terminales de Sillita para Cable 1/0 Tipo: para Cable 1/0
1.57 | Terminales de Sillita para Cable 2/0 Tipo: para Cable 2/0
1.58 | Terminales de Sillita para Cable 3/0 Tipo: para Cable 3/0
1.59 | Terminales de Sillita para Cable 4/0 Tipo: para Cable 4/0
1.60 | Terminales de Sillita para Cable No. 2 Tipo: para Cable No. 2
1.61 | Grapa Caliente /
1.62 | Guantes de Goma Aisladores e A_Jslames Lo
Pares: Si
Material: Metal
1.63 | Letras de 1/2 Didmetro: 1/2"
Tapa: Si
Material Metal
1.64 | Letras de 3/4 Didmetro: 3/4"
Tapa: Si
Material Metal
1.65 | Letras de 1 Didmetro: 1"
Tapa: Si
Material: Metal
1.66 | Letras de 2 Didmetro: 2"
Tapa: Si
Material: Metal
1.67 | Letras de 3 Diametro: 3"
Tapa: Si
Material: Metal
1.68 | Letras de 4 Didmetro 4"
Tapa: Si
Material: Metal
1.69 | Curva MT de 1/2 Difmetro: 12"
Material: Metal
1.70 | Curva MT de 3/4 Difinetros 3/4"
171 | Curva MT de | Jasieias Metg
Diametro: It
Material: Metal
1.72| Curva MT de 2 Didmetro: o
173 | Curva MT de 3 SRtrri: e
Didmetro: 3"
Material: Metal
1.74 | Curva MT de 4 Didmetros m
1.75 | Cable URD No. 2 al 100% Referencia: URD No. 2 al 100%
No. Descripcién Especificaciones
Material: Plastico v/o poliestireno
1.00 | Tinacos de 265 glns SRl 263 galones
Color: Negro
Tapa: Si
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Material: PVC
Tipo: SCH-40
2.00 | Tubo 1" Didmetro: 1"
Largo 19
Color: Blanco
Material: PVC
3.00 | Codo 1" L poeidn
Didimetro: 1"x 90
Color: Blanco
Material: PVC
W Tipo: presion
4.00 Tee l Dimetro: 1"
Color: Blanco
Material: Metal
5.00 | Check horizontal 1" Tipo: Horizontal
Didmetro: 1"
Material; Metal
6.00 | Llave de paso 1" Tipo: Bola
Didmetro: 1"
Material: Metal
7.00 | Valvula de 3/4" Tipo: cisterna/tinaco
Didametro: 3/4"
No. Descripcion

7.01 | Transformador de 25 KVA Pad Mounted, monofasico.
7.02 | Transformador de 25 Tipo Poste, monofasico.

7.03 | Transformador de 37.5 KVA Pad Mounted, monofasico.
7.04 | Transformador de 375 Tipo Poste, monolasico.

7.05 | Transformador de 50 KVA Pad Mounted, monofasico.
7.06 | Transformador de 50 Tipo Poste, monofasico.

7.07 | Transformador de 75 KV A Pad Mounted, monofasico.
7.08 | Transformador de 100 KVA Pad Mounted, monofasico.
7.09 | Transformador de 100 KV A Tipo Poste, monofasico.
7.10 | Transformador de 112.5 KVA Pad Mounted, monofasico.
7.11 | Transformador de 112.5 KVA Tipo Poste, monofasico.

Atentamente,

B "
Lic. DIEGQ RIVAS DIAZ

Encargada de la Unidad de Compras
y Contrataciones, OCIL.
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